
Appareil d’essais 

de dureté de 

comprimés 5Y  

 

 
 

Manipulation simple et prix très compétitif 
 
Mesure exacte de la dureté 
 
Positionnement précis des comprimés 
 
Possibilités d’extension flexibles 
 
Analyse des données au moyen d’un logiciel 
pour Windows™   
 
 

 



5Y – Une histoire à succès continue  
Le modèle 5Y vient compléter et élargir la gamme d’appareils manuels d’essais de 
dureté de comprimés DR. SCHLEUNIGER Pharmatron qui ont rencontré un vif succès.   

Fonctionnement 

Au démarrage du test, la mâchoire mobile se déplace au moyen d’un système d’entraîne-
ment motorisé et applique sur le comprimé, la dragée ou la gélule, etc… une pression qui 
augmente constamment. L’augmentation de la pression est surveillée électroniquement et 
continue à être appliquée sur l’échantillon jusqu’à ce qu’une valeur égale ou supérieure soit 
mesurée. Au moment de la rupture, la résistance diminue : le système de mesure détecte 
cette diminution et la valeur la plus élevée s’affiche alors et est validée comme étant la va-
leur de résistance à la rupture du comprimé. 

Cycle programmable d’essai 

L’appareil peut-être programmé pour contrôler n’importe quel lot entre 1 et 100 com-
primés. L’appareil imprime automatiquement un rapport suite à un essai et cela dès qu’il 
a atteint le nombre souhaité de mesures valables  pour les paramètres de mesure 

Interface RS232 
 
Grâce à son interface RS232 l’impression des rapports 
est immédiate, le 5Y peut aussi être intégré à un sys-
tème global. 
 
Clavier 
 
Le logiciel interne du clavier permet de programmer le 
nom et la définition du produit, le numéro de lot et des 
commentaires 



Mâchoires 

 
 
Type I  Ces mâchoires ont été spécialement
 prévues pour les comprimés de forme 
 elliptique. 

Type II Ce jeu de mâchoires permet de tester 
 sans problème les comprimés de 
 forme rectangulaire. Elles servent 
 également à effectuer la mesure de la 
 resistance à la flexion, dans les mesu-
 res dites “en trois  points” 

Type III Cette option sert à tester l’effort de 
 rupture des ampoules en verre. Ce jeu 
 convient aux petites commes aux 
 grosses ampoules. 

Type IV Ces mâchoires sont nécessaires pour 
 les échantillons de grandes dimen-
 sions. Le montage réglable permet de 
 tester des comprimés de 32 à 65 mm. 

Supports de comprimés (lames) 
 
 
Pour certaines formes de comprimés, la 
présence d’une rainure sur le support de com-
primés rend plus sûr le test de résistance à la 
rupture. L’appui sur des deux bords de la rain-
ure permet de maintenir l’orientation du com-
primé de façon plus sûre que lorsqu’il est posé 
sur un support plan. 

 
Testeur de fonctionnement (Comprimés  
mécaniques, FDC) 
 
 
Ces accessoires ne sont destines qu’au contrôle 
de fonctionnement d’un appareil d’ess a i s  d e 
dureté des comprimés 5Y et ne remplacent pas 
un étalonnage classique. Il existe différents cali-
bres au choix (5Kp, 10Kp, 15Kp et 20Kp). 

 
Option verticale 

 
 
Cette option est nécessaire pour monter verti-
calement l’appareil d’essais 5Y. Il est possible 
de tester les granulés autres produits de très 
faible taille. Un petit plateau est prévu sous la 
mâchoire inférieure pour recuellir les debris. 
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Caractéristiques techniques 
 
Plage de mesure de la dureté   Standard 0 - 400 N 
      en option 50 N / 500 N / 800 N 
 
Options     - clavier  
      - mâchoires spéciales 
      - progiciel TabStat Pro 
 
Dimensions L x l x h   150 x 420 x 185 mm 
 
Poids       10 kg 
 
Alimentation électrique    90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz 
 
(Sous reserve de modifications techniques à tout moment)  

Etalonnage 
L’utilisateur peut effectué lui-même en seulement quelques minutes l’étalonnage de l’ap-
pareil à l’aide du kit d’étalonnage fourni en standard . La date du dernier étalonnage est 
automatiquement renseignée sur chaque impression. 
 
  
Logiciel 
Le 5Y est piloté par un logiciel convivial interne. Pour saisir et analyser les données, on 
pourra ajouter au système le logiciel TabStat Pro pour Windows™. Ce logiciel permet 
d’exporter des données dans d’autres programmes (par ex. Excel). 

 
Validation  
On peut valider soi-même les appareils à l’aide de la documentation disponible en op-
tion. La société Dr. Schleuniger® Pharmatron ou ses représentants peuvent également 
se charger de la validation à la demande du client. 

Le nom de Dr. Schleuniger® Pharmatron est, dans le monde entier, un label de qualité 
et de précision pour les appareils d’essai de comprimés. Le siège social situé à Soleure 
(Suisse), la filiale de Manchester NH (Etats-Unis), la succursale de Puerto Rico et des 
représentants dans plus de quarante pays garantissent un service après-vente impec-
cable et un assistance technique pour tous les produits même après l’achat. 

DR. SCHLEUNIGER PHARMATRON AG   DR. SCHLEUNIGER PHARMATRON AG 
Schôngrûnstrasse 27 - CH-4501 Soluthurn/Switzerland One Sundial Avenue, Suite 214 - Manchester, NH 03103/USA 
Phone +41 (0) 32 624 40 80 - Fax +41 (0) 32 624 40 88 Phone +1 603 645 67 66 - Fax +1 603 645 67 26 
info@pharmatron.ch - www.pharmatron.ch   info@pharmatron.ch - www.pharmatron.ch 


